
Arqueta Sifonica de Paso
(0.38x0.38x0.50)

Arqueta Sifonica de Registro
(0.51x0.63x0.80)
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PROPIEDAD:

ESCALA:

EMPLAZAMIENTO:

SITUACION:

FECHA:

LA PROPIEDAD

PROPIEDAD:

PLANO Nº:

ENRIQUE GIMENO CAZORLA

ARQUITECTO TECNICO:

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN POBLETE

CALLE DE LAS CANTERAS 

POBLETE (CIUDAD REAL)
EXCMO. AYUNTAMIENTO.

PROYECTO:

ENERO/2019

ARMADO DE ZAPATAS : Ø12 c/15 cm.

30 cm

38 cm

26 cm 32 cm

38 cm

47 cm

90 cm

58 cm

113 cm

72 cm

HA-25/B/20/I

HA-25/B/40/IIa

HA-25/B/20/I

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIb

HORMIGON

Vf=1.5  Acc. Permanente, 1.6 Acc. Variable
(ADAPTADO A LAS INSTRUCCIONES EHE Y EF-96)

MATERIALES

CIMENTACION

ELEMENTOS

FORJADO Y VIGAS

CONTROL

Vc=1.5

Vc=1.5

Vc=1.5

PONDER.
COEFIC.

NORMAL

CONTROL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NIVEL

EJECUCION

PILARES

30/40 mm.

15/20 mm.

20/30 mm.

TAMAÑO
ARIDO

(6-9 cm.)

BLANDA

BLANDA

BLANDA
(6-9 cm.)

(6-9 cm.)

HA-25

TIPO

HA-25

HA-25

CARACTERISTICAS

CONSISTEN.

lla

l

l

AMB

CONTROL

COEFIC.
PONDER.

VS=1.15

VS=1.15

VS=1.15

Vf=1.5  Acc. Permanente, 1.6 Acc. Variable

NORMAL

NORMAL

NIVEL

NORMAL

CONTROL

NORMAL

MATERIALES

ELEMENTOS

CIMENTACION

EJECUCION

FORJADO Y VIGAS

PILARES

TIPO

B-500 S

B-500 S

B-500 S

CARACTERISTICAS

ACERO

(ADAPTADO A LAS INSTRUCCIONES EHE Y EF-96)

LEYENDA DE SANEAMIENTO

SANEAMIENTO ENTERRADO

SANEAMIENTO COLGADO BAJO FORJADO SANITARIO

La resistencia maxima del sistema sera igual o inferior a 10 OHMIOS.

Se instalara una pica al final de cada circuito y en el centro de mando.

La seccion del conductor de salida de pica, sera como minimo

centro de mando, desde la soldadura de derivacion, estara de
La seccion de los conductores de union de baculos o columnas y

acuerdo con MIBT 039.

35 mm. Cu.2

DE DERIVACION
DETALLE DE SOLDADURA

CABLE Cu-DESNUDO
2>35 mm.

SUPERFICIE DE 
LA ACERA

Cotas en metros

PICA PARA TOMA DE TIERRA

TORNILLO DE PUESTA

BACULO O CENTRO DE MANDO

CONDUCTOR DE COBRE
CON AISLAMIENTO
VV-750V 

TERMINAL DE PRESION

(verde-amarillo)

A TIERRA

25

EØ6/20

4
29

4Ø12
MALLAZO

70

ENCACHADO
MALLAZO Ø6/15x15

15
15

IMPERMEABILIZANTE

TIERRA APISONADA

LEYENDA TOMA DE TIERRA

cotas en cm

DETALLE DE ZANJA CORRIDA

Detalle de encuentroPlanta

TAPA Y MARCO

SOLERA

ENFOSCADO

HORMIGON
EN MASA

P.V.C.

PARED DE
LADRILLO

TUBERIA

DE FUNDICION

40
0

12
0

120

12
0

50
10

0
50

0

10
0

10
0

400120

0.30

0.40

3Ø16

3Ø16

2Ø12

6Ø16

6Ø16

2Ø12


