DETALLE DE ZUNCHO CORONACION 1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
DE MURO DE CARGA HORMIGON ACERO
MATERIALES
CONTROL CONTROL CARACT.
————] 2012
o 4 el Element Nivel Coef. TIPO Nivel Coef. Tipo
LT — emento Control Pond. Control Pond.
T
ERE LY’ 12 Cimentacion Normal [Yc=1,50 HA-25/B/40/lla Normal | %=1,15 B 500 S
Pilares Normal [Yc=1,50 HA-25/B/20/I Normal | ¥s=1,15 B500S
I
Forjados y Vigas Normal [Yc=1,50 HA-25/B/20/I Normal | Ys=1,15 B5005S
ESTRIBOS &6 /20 cm. Exteriores Normal [Yc=1,50 HA-25/B/20/Ilb Normal | ¥s=1,15 B500S
9,00 Muros Normal [Yc=1,50 HA-25/B/20/la Normal | Y%=1,15 B 5005
~ ~ ~ ~ Ejecucion Normal  [¥=1,50 (acc. permanentes) Yi=1,60 (acc. variables) IQ?'I:ARTJ-I?CEI)(()DNAEETE\
5 5 S S LEYENDA
— = = = = VIGUETA NOTAS
-Solapes segun EHE
MURO DE CARGA CON
L ZUNCHO DE CORONACION 1 -El acero utilizado debera estar garantizado con el sello del CIETSID
-Momentos flectores de forjado: unidades en mKp por m.I., mayorados
RRRXXX  MURO DE HORMIGON . )
-Cortantes de forjado: unidades en Kp por m.|., mayorados
— — — — p— — DOBLE CARGADERO
) ) ) )
8 8 2 ols0 8 ras0 2 o ——— NERVIO DE BORDE RECUBRIMIENTOS EN FORJADOS, VIGAS Y LOSAS
=) =) =) =)
= = = = B icA METALICA @
E====== PARECILLO DE MADERA ' [+ Amodo placa:
1—-@ O 1 -Superior: 3 cm.
2 -Lateral en borde: 3 cm.
2[ 1120 HEB 200 (1120 HEB 2&0 A 11RO } O
N - pny - /N @ e
%/_l ¢ > : 3 AL HORMIGON OS Inferior: 3 cm.
CONTROL CARACTERISTICAS @ |0 Vigas embebidas en el forjado:
= T
NIVEL COFFIC. TAMARO
ELEMENTOS CONTROL | PONDER. TIPO | CONSISTEN. | 05 AMB 04 -Superior: 3.5 cm. (para el correcto recubrimento
s CIMENTACION | NORMAL | Ve=15 | HA25 SHNOA 130740 . ll “@ de las armaduras superiores de la placa)
g, N N N 957 PILARES NORMAL | ve=15 HA-25 ‘E_Liﬁ?A 20/30 mm. | T 5 (—j'—ml‘em' endbolrde: 5 C;ln- (para |9 correcta ZI('DIOICOCion
ey e e FORMDOYVIGAS | NORMAL | Ve=1.5 | HA25 SENDA 115720 i, | @ e la pata de la armadura superior perpendicular)
2 +0.50 T el R S v 9 (O ¢ -tnferior: 3 cm
g % % |0 Vigas descolgadas del forjado:
A 11p0 O 7 -Superior: 3.5 cm. (para el correcto recubrimiento
b112d MATERIALES ACERO _ de las armaduras superiores de la placa)
11,95 3 .
« @ e B \,LEB—'Z 0 fj CONTROL CARACTERISTICAS (08 -Laterals 3 cm.
| 4 200 (120 NIVEL COEFIC. O i (O -inferior: 3 em.
] ‘ ELEMENTOS CONTROL | PONDER.
CIMENTACION NORMAL VS=1.15 B-500 S
5 NOTAS: - Las patillas cuya longitud no permita colocarlas en el canto del forjado, podrén colocarse
PILARES NORMAL Vs=1.15 B-500 S en horizontal, o en vertical con un segundo doblado.
FORIADO Y VIGAS NORMAL VS=1.15 B-500 S - Las patillas sin acotar tendrdn una longitud de 25 cm.
= - -
2 cecucon | noman | T T T MUY IMPORTANTE
& & & +0.50 - AFIN DE REDUCIR EL RIESGO DE FORMACION DE FISURAS, SE RECOMIENDA EJECUTAR LOS TABIQUES
o o o } ) 533 CON YESO Y LADRILLO DE DIMENSION MAXIMA 25 CM, RETRASANDO SU CIERRE CON EL FORJADO
’ SUPERIOR HASTA LA TERMINACION COMPLETA DE LA TABIQUERIA
_ NOTAS PARA LOS FORJADOS
+0.50 2
5,21 - 1. PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE SOPANDAS DURANTE LA EJECUCION
DEL FORJADO, EL SUMINISTRADOR DEBERA FIAR ESTAS TENIENDO EN TIPO DE VIGUETA EN FUNCION DE LA LONGITUD
CUENTA ADEMAS DEL PESO PROPIO (AUTORRESISTENTES)
2. LOS REFUERZOS NEGATIVOS INDICADOS PARA CADA NUMERO DE FORJADO,
IRAN POR CADA VIGUETA' Y SE EFECTUARAN CON ACERO.
o o o 3. LAS LUCES ENTRE PILARES O MUROS SE AJUSTARAN AL REPLANTEO DE LA TIPO DISTANCIA MAXIMA SOPANDAS (m)
o~ o~ o~ DE LA ALBANILERIA. LONG'TUD (m)
— — — 4. ELNUMERO DE VIGUETAS Y SU MEDIDA ES SOLO INDICATIVO Y DEBERAN VIGUETA
AJUSTARSE AL REPLANTEO DE LA OBRA. VANO EXTREMO ENTRE SOPAN DAS
5.- SE ACOPLARA EN TODA LA PLANTA POR LA CAPA DE COMPRESION UNA MALLA
#15.15.4 T-11-1 L= 1.00-3.40 m 1.53 1.95 2.29
; 6.- EL PROCESO DE EJECUCION DE LA ALBANILERIA SE HARA TENIENDO EN CUENTA
— LA DEFORMACION PROPIA DE LA ESTRUCTURA. T-11-2 L= 3.60-4.00 m 1.95 227 2.54
§ 0,85 7 TODA LA FABRICA RESISTENTE IRA CORONADA POR UN ZUNCHO DE HORMIGON
DE 25x25 CON 4312 LONGITUDINALES Y CERCOS @6 A 20 cm. T-11-3 L= 4.20-4.80 m 205 2.54 28]
J‘ - LOS MOMENTOS DE VIGUETAS SE INDICAN EN Kg/m2. ) : : ) :
~ ~ ~ 10.- SE PONDRA DOBLE VIGUETA BAJO LOS MUROS DE CARGA O CERRAMIENTO.
N N XN T-11-4 L= 5.00-5.80 m 2.42 2.71 2.97
Q Q Q
I3y I3y N
T-11-5 L= 6.00-6.80 m 2.44 2.79 3.10
6,05 2,95
9,00 APOYO DE FORJADO

PLANTA UNION DE PILAR CON VIGA APOYO SOBRE FABRICA
DE FORJADO SANITARIO.
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